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Gentile Cliente,

La scelta del rivestimento delle facciate e un aspetto essenziale che vi consentira non solo di ren-
dere esteticamente pit gradevole I'edificio, ma soprattutto di proteggerlo nel corso del tempo,
di aumentare il valore dell'immobile, le prestazioni energetiche e comfort indoor e, soprattutto, di
azzerare |'impatto della manutenzione ordinaria che nel tempo interessa i classici edifici rivestiti da
intonaco. Offrendo grande liberta creativa, i sistemi della Nostra azienda consentono ai progettisti
di creare ogni tipologia di facciata ventilata, nonché rivestimenti anche per controsoffitti, trasfor-

mando gli edlifici in veri e propri gioielli architettonici.

Andrea Bergami
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L'AZIENDA BERGAMI

Bergami & un'azienda operante da quasi
40 anni nel settore delle facciate venti-
late e piu in generale dei rivestimenti di
facciata definibili “hi-tec”.

Attraverso |'esperienza maturata prima
come operatore diretto sul cliente finale e,
successivamente, come fornitore di servizi
per le aziende del settore, siamo arrivati a
sviluppare, brevettare, utilizzare ed af-
finare i nostri sistemi di sottostrutture,
completamente diversificati dalla forma
convenzionale adottata dal mercato e
dall’evoluzione tecnica che li ha riguar-
dati.

La nostra filosofia € basata sul risultato

CALCOLI, TABELLE E
VERIFICHE STRUTTURALI

estetico e sulla praticita d'utilizzo.

Offrire i sistemi Bergami oggi, significa
differenziarsi da tutti gli altri e distin-
guersi per unicita e finiture di pregio ri-
spetto all'offerta standard di mercato.
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La seguente panoramica fornisce indicazio-
ni generali e non vincolanti sui certificati
relativi al sistema di fissaggio.

Le informazioni contenute nelle seguenti ta-
belle hanno valore di semplice raccomanda-
zione per quanto riguarda l'installazione co-
munemente usata dai clienti BERGAMI, sulla
base dell'esperienza BERGAMI. Per tutti i Pa-
esi, BERGAMI raccomanda espressamente ai
clienti o ai committenti dei progetti di richie-
dere una consulenza da parte di un professio-
nista della costruzione al fine di verificare la
conformita del progetto rispetto le normative
di costruzione nazionali e/o locali in materia

di sistemi di fissaggio.
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LTSN LONTN IS NN 3 METODO DI VERIFICA

Le specifiche tecniche e le info presenti nelle
brochure-tabelle-dispense tecniche-sito web,
sono soggette a costanti aggiornamenti. Si
raccomanda la verifica periodica sia degli ag-
giornamenti, sia delle versioni di tutte le do-
cumentazioni rilasciate tramite la/e sezione/i
download del sito www.bergami.it e sui canali
social, ove verranno rilasciate info sulle nuove

versioni disponibili.
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= Dimensionamento: numero minimo pioli

Si precisa che il numero di Pioli prescritto per i pannelli & tale da garantire la resistenza dei

montanti.

Numero minimo di Pioli
(i pioli vanno sempre installati in numero pari)

Altezza Pannello [mm]

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Larghezza Pannello [mm]
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= Dimensionamento: distanza staffe
Distanza tra le staffe del sistema. Materiale AL6060 Té.

Distanza minima tra le staffe [mm] al variare della distanza trai montanti (Al6060 T6)
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Il piolo in nylon auto-estinguente PN-BT1 e
stato validato a calcolo (con una simulazione
agli elementi finiti) e con una semplice prova
pratica con carico simile. Si & potuto dimo-
strare che:

e || picco di stress trovato nella simulazio-
ne corrisponde al punto di innesco della
rottura nella prova pratica. Il calcolo é ri-
spondente;

e |l piolo e in grado di sopportare un carico
di strappo di 675N ed un carico verticale
di 75N;

e || materiale del piolo & stato simulato
come non-lineare nelle configurazioni
DRY e Conditioned, nel range di tempe-
rature da -20°C a +80°C.

Le caratteristiche meccaniche salienti sono:
Resistenza a Rottura (23°C):
150MPa (Dry) - 100MPa (Conditioned)

Modulo Elastico a Trazione (23°C):
9400MPa (Dry) - 6300MPa (Conditioned)

Deformazione a Rottura (23°C):
2,5% (Dry) - 5,2% (Conditioned)

La validazione del calcolo e stata eseguita
dall’lng. Marco Grassi
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| montanti sono stati verificati secondo le formule classiche di De Saint Venant:

1. sono stati considerati incastrati “a terra” in corrispondenza delle staffe a muro.

2. sono state sondate le possibili configurazioni di pannelli in modo da individuare le condi-
zioni piu gravose per i montanti.

3. il carico e stato considerato come dovuto a vento (1200Pa), agente uniformemente sui pan-

nelli nel verso uscente dalla parete (risucchio).

Frontale Laterale Massime distanze dal baricentro

. . Area [mm2] Peso (g/mtl) Ixx [mm4] lyy [mm4] X Y Wxx [mm3] Wyy [mm3]
Caratteristiche :
delle sezioni dei (o e
M-BT1 462,9 1249,8 91518,2 123236,3 270 39,2 2334,6 4564,3
.
montanti ik
1{4!_\
LA
MT-BT1 T f‘-‘ 3304 892,0 81875,0 33558,2 17,6 374 2189,2 1906,7
d
]
MC-BT1 Lﬁ\ ‘)‘l d 253,9 685,5 10621,9 29559,6 19,9 11,3 940,0 1489,2
=L d ' ’ ' ' ' ’ ' ’
0
R-BT1 165,7 420,4 33988,9 M7 8,1 25,6 1327,7 87,9
=
Ca
R+MC-BT1 409,6 1106,0 87265,8 30279,0 19,3 38,8 22491 1568,9
] . I
Esempio di cal- 0

1000 1500

colo della defles-

o o Lunghezza libera tra due staffe 2000|mm
sione e degli 1 £ [

Forza Totale 1000 N

stress max sui

montanti 3
-3
X Posizione Pioli
1 500
2 1100
-4
Direzione vento
Frontale 1
-5 5
Sezione
M-BT1 |
-6
Stress max [MPa]
107.03
Deflessione massima [mm] = 6.38
-7
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CONTATTI
INDIRIZZI E SOCIAL

BERGAMI

Cladding Solution Systems

Via Mazzini 15

20032 Cormano (Ml) - IT
Tel. 02/66302902

Sito web: www.bergami.it
Contatti: info@bergami.it
Vendita: sales@bergami.it

Rimanete sempre collegati sui nostri ca-
nali per essere costantemente aggior-
nati sui nuovi prodotti e sulle specifiche
tecniche.

13

apbergami

cladding solution systems

H Q9

www.facebook.com/Bergami.it

www.instagram.com/bergami.it

https://it.linkedin.com/company/
bergami-cladding-solution-sy-
stems
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