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Gentile Cliente,

La scelta del rivestimento delle facciate e un aspetto essenziale che vi consentira non solo di ren-
dere esteticamente pit gradevole I'edificio, ma soprattutto di proteggerlo nel corso del tempo,
di aumentare il valore dell'immobile, le prestazioni energetiche e comfort indoor e, soprattutto, di
azzerare |'impatto della manutenzione ordinaria che nel tempo interessa i classici edifici rivestiti da
intonaco. Offrendo grande liberta creativa, i sistemi della Nostra azienda consentono ai progettisti
di creare ogni tipologia di facciata ventilata, nonché rivestimenti anche per controsoffitti, trasfor-

mando gli edlifici in veri e propri gioielli architettonici.

Andrea Bergami
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L'AZIENDA BERGAMI

Bergami & un'azienda operante da quasi
40 anni nel settore delle facciate venti-
late e piu in generale dei rivestimenti di
facciata definibili “hi-tec”.

Attraverso |'esperienza maturata prima
come operatore diretto sul cliente finale e,
successivamente, come fornitore di servizi
per le aziende del settore, siamo arrivati a
sviluppare, brevettare, utilizzare ed af-
finare i nostri sistemi di sottostrutture,
completamente diversificati dalla forma
convenzionale adottata dal mercato e
dall’evoluzione tecnica che li ha riguar-
dati.

La nostra filosofia € basata sul risultato
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estetico e sulla praticita d'utilizzo.

Offrire i sistemi Bergami oggi, significa
differenziarsi da tutti gli altri e distin-
guersi per unicita e finiture di pregio ri-
spetto all'offerta standard di mercato.
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INFORMAZIONI GENERLAR

Scopo del presente documento & fornire uni-
camente raccomandazioni generali.
BERGAMI cladding solution systems fornisce
tali linee guida e tutti i dati progettuali e rela-
tivi alle prove di collaudo a scopo unicamente
informativo.
BERGAMI

mente ai clienti, ai committenti dei progetti e

raccomanda pertanto espressa-

agli architetti di richiedere una consulenza in-
dipendente da parte di un professionista del-
la costruzione certificato e/o di un ingegnere
in merito all’'applicazione e all'installazione,
nonché alla conformita ai requisiti progettua-
li, ai codici applicabili, alle disposizioni nor-

mative e legislative vigenti nonché alle norme

e agli standard di collaudo.
Si prega di verificare in ogni circostanza i co-
dici e i requisiti progettuali locali vigenti per

garantire |'uso corretto.
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m Composizione del sistema

Il sistema di facciata ventilata & una soluzione completa per facciate che prevede |'ancoraggio dei
pannelli a una sottostruttura che, a sua volta, viene ancorata alla facciata strutturale. Il sistema di fac-
ciata ventilata & costituito dai seguenti elementi strutturali:

Schermo antipioggia e facciata decorativa

| pannelli tagliati su misura vengono impiegati come schermo antipioggia e facciata decorativa, una
soluzione di costruzione che offre vantaggi sia tecnici che estetici.

Intercapedine

L'intercapedine che si crea fra il rivestimento antipioggia e lo strato d'isolamento o la facciata struttu-
rale consente il flusso dell’aria ambiente tramite le prese e gli sfoghi d'aria. Per assicurare una venti-
lazione continua dietro il pannello € necessaria un’intercapedine di una determinata profondita tra il
rivestimento antipioggia e lo strato d'isolamento o la facciata strutturale. La profondita dell’intercape-
dine e le dimensioni minime delle prese e degli sfoghi d'aria per la ventilazione devono essere con-
formi alle norme di costruzione, alle normative e ai certificati vigenti. Le facciate ventilate presentano
uno spazio tra il rivestimento e la facciata strutturale, 'ubicazione ideale per I'inserimento di materiali
isolanti. L'acqua piovana e la condensa vengono eliminate in maniera naturale dall’aria che affluisce

attraverso l'intercapedine e dalla conformazione delle lavorazioni sui pannelli che facilitano il deflusso
delle acque gravitazionali, consentendo al materiale isolante di restare nelle corrette condizioni e di
mantenere la sua efficacia nel tempo.

Profondita dell'intercapedine e ventilazione

Per assicurare una ventilazione continua dietro il pannello, BERGAMI raccomanda un’intercapedine di
aria libera tra il rivestimento antipioggia e lo strato d'isolamento o la facciata strutturale che abbia una
profondita compresa tra 20 e 50 mm, per consentire il flusso dell’aria ambiente tramite le prese e gli
sfoghi d'aria. E necessario che le prese e gli sfoghi d'aria per la ventilazione corrispondano ad almeno
50 cm? per metro lineare sull’intera facciata. La profondita dell'intercapedine, le prese e gli sfoghi d'a-
ria per la ventilazione devono essere conformi alle norme di costruzione, alle normative e ai certificati
vigenti.

Sottostruttura
Le facciate ventilate possono essere realizzate utilizzando diversi sistemi di fissaggio collaudati, cia-
scuno con vantaggi specifici in termini di estetica ed utilizzo.

= | vantaggi del sistema

| sistemi di facciata ventilata possono offrire numerosi vantaggi. In primo luogo un effetto “camino”
fa affluire I'aria nell'intercapedine, favorendo |'eliminazione del calore e dell'umidita causata dalla
pioggia o dalla condensa. Inoltre, lo schermo antipioggia blocca parte del calore solare e permet-
te I'inserimento di un isolante continuo, riducendo notevolmente la necessita del condizionamento
dell'aria. Infine, tutti questi vantaggi determinano un considerevole miglioramento della qualita abita-
tiva dell’edificio. | residenti e gli utenti si trovano in un ambiente che necessita di poca manutenzione;
inoltre, le condizioni asciutte e confortevoli dell’edificio possono offrire un contributo positivo alla
qualita dell’ambiente interno.
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Il presente documento € una stampa generata
dall’'utente dal sito www.bergami.it (nel prosie-
guo del testo indicato con il “sito Web").

Accedendo al sito Web e scaricando il presente
documento l'utente accetta le Condizioni di uti-
lizzo del sito Web. Si prega di fare riferimento al
sito Web per tutte le condizioni che si applicano
al presente documento. E possibile che non tutti
i sistemi indicati nel presente documento siano
idonei per tutte le applicazioni e le giurisdizioni.
| dati progettuali e relativi ai codici e alle prove
di collaudo da noi forniti all’'utente sono riportati
a scopo unicamente informativo; si raccomanda
pertanto espressamente agli utenti del presente
documento di richiedere una consulenza da par-
te di esperti indipendenti in merito alla confor-
mita ai requisiti progettuali, ai codici applicabili,
alle disposizioni normative e legislative vigenti
nonché alle norme e agli standard di collaudo.
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VAN AN N U SIONE RESPONSABILITA

Verificare in ogni circostanza i codici e i requisi-
ti progettuali locali per garantire la correttezza
dell'utilizzo. BERGAMI declina ogni responsabi-
lita in merito all’'uso del presente documento da
parte dell’'utente.

| diritti di autore e di proprieta intellettuale non-
ché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del sito
Web e della presente stampa generata dal sito
Web stesso (ivi inclusi loghi, marchi, marchi di
servizi, software, database, audio, video, testi e
immagini) sono di esclusiva titolarita di BERGA-
MI cladding solution systems e/o dei suoi licen-
ziatari.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi,
vendite, consegne e forniture e/o contratti di
BERGAMI formulate sia a voce che per iscritto e
a tutte le connesse attivita di BERGAMI, si appli-
cano le condizioni generali di vendita riportate
nei relativi documenti e/o sul sito web.
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GARANZIA STANDARD

m Garanzia limitata standard di dieci anni BERGAMI caldding
solution systems ("BERGAMI")

1. Garanzia limitata. BERGAMI garantisce all’acquirente, al quale BERGAMI ha venduto il/i suo/
suoi Sistema/i per facciate ventilate (nel prosieguo del testo indicato con il “sistema/i”), per un
periodo di dieci (10) anni dalla data di consegna del/i sistema/i all’Acquirente, che il/i sistema/i
sara/saranno conforme/i alle specifiche indicate nelle dispense presenti e scaricabili dal sito web.
Solo la garanzia limitata specificata alla data di spedizione iniziale dei sistemi all’Acquirente, sara
applicabile ed effettiva.

2. Rimedio. Nel caso in cui uno o piu elementi dei/del sistemi/a non siano conformi a questa ga-
ranzia limitata, BERGAMI riparera, a propria assoluta discrezione, il/i sistema/i difettoso/i o fornira
uno o piu sostitutivi. || periodo di garanzia limitata applicabile a un sistema riparato o sostituito,
sara quanto rimane del periodo ancora valido di questa garanzia limitata. Se BERGAMI sceglie di
riparare il/i sistema/i difettosi, a BERGAMI deve essere permesso di eseguire la riparazione. Se
BERGAMI sceglie di fornire dei nuovi sistemi, BERGAMI & tenuto soltanto a fornire elementi e/o
accessori che corrispondano il pit possibile e sia/siano compatibili a quello/i del/i sistema/i forni-
to/i originariamente e non & tenuto a fornire un elemento e/o accessorio identico.
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3. Condizioni per la garanzia limitata. Questa garanzia limitata perdera ogni validita e/o sara abro-
gata in caso di mancata conformita a qualsiasi delle seguenti condizioni:
1. I'Acquirente ha pagato il prezzo completo delle forniture ed & in regola con tutti i paga-
menti pregressi, le scadenze previste e si & attenuto a tutti i suoi obblighi di pagamento verso
BERGAMI;

2. il/i sistema/i dovra o dovranno essere installato/i per soddisfare tutti i codici e gli standard,
le leggi e le norme di costruzione;

3. le istruzioni per I'immagazzinamento, il trasporto, la lavorazione, I'applicazione, la fabbri-
cazione, l'installazione e/o la manutenzione del/i sistema/i, specificate sul sito web, quando
BERGAMI ha consegnato il/i sistemal/i all’Acquirente sono state seguite del tutto;

4. alla consegna del/i sistema/i all’Acquirente, quest’ultimo avra prontamente ispezionato il/i
sistema/i per determinare la presenza di qualsiasi difetto palese, o che avrebbe dovuto es-
sere palese all’Acquirente con un’ispezione visiva; I'’Acquirente, pertanto, avra notificato per
iscritto a BERGAMI qualsiasi difetto simile entro (30) giorni dalla data di consegna/ritiro franco
magazzino del/i sistema/i all’Acquirente, o entro (10) giorni dalla prima ispezione, posto che
tale ispezione sia avvenuta entro un anno e che il/i sistema/i sia(no) stato/i immagazzinato/i
correttamente.

5. il/i sistema/i non sara/saranno stato/i modificato/i o alterato/i al di fuori del suo corretto
utilizzo e tranne che per quanto necessario per una corretta installazione che soddisfi tutti i
codici e gli standard di costruzione applicabili;

6. allo scopo di sporgere un reclamo entro questa garanzia limitata per qualsiasi cosa che non
sia un difetto manifesto descritto sopra, I'’Acquirente avra notificato a BERGAMI per iscritto di
qualsiasi presunto difetto entro (30) giorni dalla data in cui I’Acquirente ha scoperto o avrebbe
dovuto ragionevolmente scoprire un simile difetto, e avra sottoposto il reclamo a BERGAMI
accompagnato da questa garanzia limitata, con le prove che I’Acquirente ha comprato il/i
sistema/i direttamente da BERGAMI; una volta ricevuto il reclamo ai sensi di questa garanzia
limitata, BERGAMI avra una ragionevole opportunita di ispezionare il/i sistema/i apparente-
mente difettoso/i e I'’Acquirente fornira a BERGAMI tutte le informazioni e la documentazione
in possesso dell’Acquirente o i controlli circa il/i sistema/i, incluse le informazioni riguardo
I'installazione e la manutenzione.

4. Limitazioni di danni; rimedio esclusivo. LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEL/I SISTEMA/I
GUASTO/I SARA L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO QUI DESCRITTO. TRANNE PER QUANTO
PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, BERGAMI NON SARA RESPONSABILE PER ALCUN
DANNO INCIDENTALE O CONSEGUENTE O PER VIOLAZIONE DI QUALSIASI ALTRA GARAN-
ZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. BERGAMI non é responsabile di perdite indirette, perdite causate
da terzi o perdite di portata coperta da qualsiasi assicurazione sottoscritta dall’Acquirente. La ri-
mozione e la reinstallazione del/i sistemal/i riparato/i o sostituito/i sotto questa garanzia limitata
saranno unicamente a costi e spese dell’Acquirente, e includeranno i seguenti costi: il costo dello
smantellamento delle pannellature, la spese di riparazione delle/a pannellatura/e, le spese di ri-
parazione di verniciatura o materiali e altre spese simili. In nessuna circostanza la responsabilita di
BERGAMI in questa garanzia limitata superera quanto segue:

1. la somma equivalente al numero dei metri di strutture e/o di accessorio/i difettoso/i moltipli-
11
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cato per il prezzo corrispondente del/i sistema/i in questione (IVA esclusa), inserito sulla fattura di
acquisto e pagato dall’Acquirente; o

2. la somma di EUR 500.000,00 (cinquecentomila euro). La limitazione di responsabilita si applica
a tutte le parti affiliate a BERGAMI, inclusi ma non soltanto i suoi funzionari, direttori, impiegati, le
imprese affiliate, i fornitori, gli agenti e i rappresentanti.

Tutti i diritti e le richieste che ha I'’Acquirente in questa garanzia limitata espirano dieci (10) anni dopo
la data di consegna del/i sistemal/i all’Acquirente.

5. Esclusioni. Questa garanzia limitata non copre alcun difetto in nessun materiale o componente
diverso da quello del/i sistema/i, o danni attribuiti a cause non relazionate al processo di fab-
bricazione del sistema, compresi ma non solo la gestione e/o l'installazione incorretta, erronea
o impropria, danni causati o derivanti dalla combinazione o dall'assemblaggio non previsto di
qualsiasi altro materiale o componente con il/i sistema/i, normali agenti atmosferici, esposizione
ad elementi corrosivi nell’atmosfera, muffa, I'uso di composti per la pulizia dannosi, tempeste di
vento, tempeste di sabbia, disastri naturali, rivolte, vandalismi, condotta malevola, impatto, uso
irrazionale, abuso, abuso fisico, danno accidentale, atto di guerra, terrorismo, disobbedienza civile
o qualsivoglia “forza maggiore”.

6. Liberatoria. FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMEN-
TO, | SISTEMI FORNITI SONO VENDUTI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E BERGAMI DE-
CLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA O NORMATIVA,
INCLUSE MA NON SOLTANTO GARANZIE DI COMMERCIABILITA, IDONEITA PER UNO SCO-
PO PARTICOLARE E QUALSIASI GARANZIA PROVENIENTE DA CORSO DI PRATICA O USO DI
COMMERCIO. QUESTA GARANZIA LIMITATA E L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA FORNITA
DA BERGAMI e prevale su ogni altra garanzia, comprese tutte quelle basate su rappresentazioni
orali o scritte. BERGAMI non sara in nessun caso responsabile per alcun reclamo, spesa o danno
derivante o relativo a mancanza di adempimento a qualsiasi codice o standard industriale applica-
bile. Tutte le altre rivendicazioni avanzate dall’Acquirente sono escluse. Qualsiasi trasferimento o
assegnazione di diritti da parte dell’Acquirente sotto questa garanzia limitata sara nullo. Le limita-
zioni di garanzia possono essere precluse nel caso di negligenza grave o comportamento doloso

da parte di BERGAMI e/o della sua direzione.

7. Legge applicabile e tribunale competente. Questa garanzia limitata sara applicata da ed & sog-
getta esclusivamente alla legge italiana. Il tribunale di Milano in Italia ha competenza esclusiva a
conoscere delle controversie relative a questa garanzia limitata. | trattati e le leggi uniformi basati
sul commercio internazionale di merci fisiche (che includono ma non si limitano alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di merci) sono esclusi.

8. Azione legale. Qualsiasi azione, causa o procedimento legale contro BERGAMI che sorge da o
é relazionato a questa garanzia limitata sara estinto se non ¢ iniziata entro un (1) anno dalla data
in cui I'’Acquirente ha scoperto o avrebbe dovuto ragionevolmente scoprire che uno o piu sistemi
non sono risultati conformi a questa garanzia limitata.
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MANUTENZIONE DEL SISypa)it.

Il sistema Bergami BT1 non necessita di partico-
lari manutenzioni.

Solo in caso di eventi atmosferici eccezionali e/o
di urti con veicoli o corpi estranei dalla massa e
dimensione rilevante, & fatto obbligo di verifica
del sistema, smontando un pannello campione
apparentemente sano su ogni facciata esposta
(lato o tratta indipendente) oltre alle zone evi-
dentemente danneggiate verificandone: lo stato
degli agganci dei pannelli, dei fissaggi a muro,
quelli tra staffa/montante e quelli degli accessori
applicati ai montanti, ivi compresa l'integrita de-
gli elementi ed accessori stessi (pannelli, mon-
tanti, accessori, staffe, isolamento e lattonerie di
finitura).

Per queste casistiche, & fatto obbligo di avvisare
BERGAMI dell’evento accaduto e di effettuare
un report dell’azione di verifica con foto, video
e relazione redatta da professionista abilitato in

13

perizie tecniche, al fine di mantenere inalterata
la garanzia limitata di dieci (10) anni (se ancora in
essere) e 'integrita strutturale dell’opera.

Il materiale frutto del report dovra esser inviato
a BERGAMI entro (30) trenta giorni dalla notifica
dell’evento, al fine di visionare il tutto e poterne
verificare I'immutata solidita o se sia necessario
intervenire in modo adeguato.

Al termine della garanzia di (10) dieci anni, e con-
sigliabile una verifica a campione del sistema ef-
fettuando la medesima procedura di smontag-
gio e verifica degli elementi sottostanti, con una
cadenza di intervallo non superiore a (5) cinque
anni.



SISTEMA BT1

apbergami

cladding solution systems

CONTATTI
INDIRIZZI E SOCIAL

BERGAMI

Cladding Solution Systems

Via Mazzini 15
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Rimanete sempre collegati sui nostri ca-
nali per essere costantemente aggior-
nati sui nuovi prodotti e sulle specifiche
tecniche.
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www.facebook.com/Bergami.it

www.instagram.com/bergami.it

https://it.linkedin.com/company/
bergami-cladding-solution-sy-
stems
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