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Gentile Cliente,

La scelta del rivestimento delle facciate e un aspetto essenziale che vi consentira non solo di ren-
dere esteticamente pit gradevole I'edificio, ma soprattutto di proteggerlo nel corso del tempo,
di aumentare il valore dell'immobile, le prestazioni energetiche e comfort indoor e, soprattutto, di
azzerare |'impatto della manutenzione ordinaria che nel tempo interessa i classici edifici rivestiti da
intonaco. Offrendo grande liberta creativa, i sistemi della Nostra azienda consentono ai progettisti
di creare ogni tipologia di facciata ventilata, nonché rivestimenti anche per controsoffitti, trasfor-

mando gli edlifici in veri e propri gioielli architettonici.

Andrea Bergami
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L'AZIENDA BERGAMI

Bergami & un'azienda operante da quasi
40 anni nel settore delle facciate venti-
late e piu in generale dei rivestimenti di
facciata definibili “hi-tec”.

Attraverso |'esperienza maturata prima
come operatore diretto sul cliente finale e,
successivamente, come fornitore di servizi
per le aziende del settore, siamo arrivati a
sviluppare, brevettare, utilizzare ed af-
finare i nostri sistemi di sottostrutture,
completamente diversificati dalla forma
convenzionale adottata dal mercato e
dall’evoluzione tecnica che li ha riguar-
dati.

La nostra filosofia & basata sul risultato
estetico e sulla praticita d'utilizzo.

VOCI
CAPITOLATO

Offrire i sistemi Bergami oggi, significa
differenziarsi da tutti gli altri e distin-
guersi per unicita e finiture di pregio ri-
spetto all'offerta standard di mercato.
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VOCI CAPITOLATO

= Involucro da 20-22 cm

Involucro ideale per I'orditura standard e non sui balconi

Facciata ventilata provvista di fuga verticale occultata sp10 mm e fughe orizzontali da [inserire quota =
10mm], con paramento in [immettere il materiale] ed isolante [immettere il materiale] da 12 cm.

Spessore totale Facciata Ventilata: 20-22 cm.

Isolante [inserire tipologia pannello e le info inerenti al cappotto termico].

Sottostruttura in alluminio:

sottostruttura con profili in estruso di alluminio, prowvisto di sistema di occultamento della fuga verti-
cale, di tutti gli accessori inseriti nella sottostruttura e di tutti i fissaggi, per mezzo di adeguata guar-
nizione (avente specifiche da serramento); I'orditura sara realizzata con profilati di forme e dimensioni

adatte ai carichi ed agli alloggiamenti previsti; essa sara dotata di opportuni accessori di fissaggio per
I'ancoraggio del pannello alla sottostruttura stessa.

Il sistema di sostegno dei pannelli sara completo delle staffe di fissaggio alla muratura con asole, per
una perfetta posa in opera e la relativa calibrazione nei 3 assi ortogonali.
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Il montaggio dei pannelli avverra per mezzo di appositi accessori (pioli) regolabili, alloggiati nelle
apposite sedi di scorrimento ed ancoraggio dei profilati di alluminio ed opportunamente regolati per
una perfetta distribuzione e calibrazione dei posizionamenti in quota dei pannelli.

Le fughe verticali da 10 mm tra i pannelli, e quelle orizzontali di misura [immettere misura = 10 mm],
garantiscono al rivestimento, nel suo complesso, una perfetta resa architettonica e consentono alle
eventuali infiltrazioni di acqua, di poter essere raccolte nella sottostruttura posata retrostante e nel
giro delle pieghe orizzontali dei pannelli, scaricandole a terra.

Altresi, I'insieme del sistema deve sfavorire la creazione di zone ricettacolo che non siano visibili e di
facile accesso per la pulizia, oltre che impedire I'inserimento delle dita dove ci siano accessori, fissaggi
e sedi di scorrimento. Il sistema deve garantire la possibilita di poter smontare eventuali singoli pan-
nelli alloggiati nell’orditura standard verticale, senza dover smontare intere colonne di pannelli.

Modulazione pannelli e colore a scelta della D.L.

Rivestimento esterno in pannelli di [inserire tipologia pannello]:

| pannelli dovranno avere bordi di profilo scatolare e prowvisti di apposite lavorazioni di incastro a
baionetta sui lati verticali, in quantita e distribuzione adeguate agli sviluppi ed alle dimensioni di
quadratura e peso dei pannelli, cosi come indicato nei grafici di progetto ovvero previa approvazione
concordata con la D.L. all'atto dell’esecuzione.

L'installatore dovra evitare di tagliare i pannelli; quando sara indispensabile si dovranno rispettare le
istruzioni del fabbricante.
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m Involucro da 10-12 cm

Involucro ideale per I'orditura standard sui balconi
Facciata Ventilata provvista di fuga verticale occultata sp10 mm e fughe orizzontali da [inserire quota
> 10mm], con paramento in [immettere il materiale] ed isolante [immettere il materiale] da 2 cm.

Spessore totale Facciata Ventilata: 10-12 cm.
Isolante [inserire tipologia pannello e le info inerenti al cappotto termico].

Sottostruttura in alluminio:

Sottostruttura con profili in estruso di alluminio, prowvisto di sistema di occultamento della fuga ver-
ticale, di tutti gli accessori inseriti nella sottostruttura e di tutti i fissaggi, per mezzo di adeguata guar-
nizione (avente specifiche da serramento); I'orditura sara realizzata con profilati di forme e dimensioni
adatte ai carichi ed agli alloggiamenti previsti; essa sara dotata di opportuni accessori di fissaggio per
I'ancoraggio del pannello alla sottostruttura stessa.

Il sistema di sostegno dei pannelli sara completo delle staffe di fissaggio alla muratura con asole per
una perfetta posa in opera e la relativa calibrazione nei 3 assi ortogonali.

Il montaggio dei pannelli avverra per mezzo di appositi accessori (pioli) regolabili, alloggiati nelle
apposite sedi di scorrimento ed ancoraggio dei profilati di alluminio ed opportunamente regolati per
una perfetta distribuzione e calibrazione dei posizionamenti in quota dei pannelli.

Le fughe verticali da 10 mm tra i pannelli, che quelle orizzontali di misura [immettere misura = 10 mm],
garantiscono al rivestimento nel suo complesso una perfetta resa architettonica e consentono alle
eventuali infiltrazioni di acqua, di poter essere raccolte nella sottostruttura posata retrostante e nel
giro delle pieghe orizzontali dei pannelli, scaricandola a terra.

Altresi, I'insieme del sistema deve sfavorire la creazione di zone ricettacolo che non siano visibili e di
facile accesso per la pulizia, oltre che impedire I'inserimento delle dita dove ci siano accessori, fissaggi
e sedi di scorrimento. Il sistema deve garantire la possibilita di poter smontare eventuali singoli pan-
nelli alloggiati nell’orditura standard verticale, senza dover smontare intere colonne di pannelli.

Modulazione pannelli e colore a scelta della D.L.

Rivestimento esterno in pannelli di [inserire tipologia pannello]:

| pannelli dovranno essere con bordi di profilo scatolare e provvisti di apposite lavorazioni di incastro
a baionetta sui lati verticali, in quantita e distribuzione adeguate agli sviluppi ed alle dimensioni di
quadratura e peso dei pannelli, cosi come indicato nei grafici di progetto ovvero previa approvazione
concordata con la D.L. all'atto dell’esecuzione.

L'installatore dovra evitare di tagliare i pannelli; quando sara indispensabile si dovranno rispettare le
istruzioni del fabbricante.
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= Involucro da 7,5-8,5 cm

Involucro ideale per I'orditura a fuga zero verticale con minimo ingombro sui balconi

Facciata Ventilata provvista di fuga verticale architettonica accostata a zero e fughe orizzontali da [in-
serire quota = 10mm], con paramento in [immettere il materiale] ed isolante [immettere il materiale]
da2cm.

Spessore totale Facciata Ventilata: 7,5-8,5 cm.
Isolante [inserire tipologia pannello e le info inerenti al cappotto termico].

Sottostruttura in alluminio:

Sottostruttura con profili in estruso di alluminio, realizzata con profilati di forme e dimensioni adatte ai
carichi ed agli alloggiamenti previsti; essa sara dotata di opportuni accessori di fissaggio per |'anco-
raggio del pannello alla sottostruttura stessa.

Il sistema di sostegno dei pannelli sara completo delle staffe di fissaggio alla muratura con asole per
una perfetta posa in opera e la relativa calibrazione nei 3 assi ortogonali.

Il montaggio dei pannelli avverra per mezzo di appositi accessori (pioli) regolabili, alloggiati nelle
apposite sedi di scorrimento ed ancoraggio dei profilati di alluminio ed opportunamente regolati per
una perfetta distribuzione e calibrazione dei posizionamenti in quota dei pannelli.

Le fughe verticali accostate tra i pannelli, che quelle orizzontali di misura [immettere misura = 10 mm],
garantiscono al rivestimento nel suo complesso una perfetta resa architettonica e consentono alle
eventuali infiltrazioni di acqua, di poter essere raccolte nella sottostruttura posata retrostante e nel
giro delle pieghe orizzontali dei pannelli, scaricandola a terra.

Altresi, I'insieme del sistema deve sfavorire la creazione di zone ricettacolo che non siano visibili e di
facile accesso per la pulizia, oltre che impedire l'inserimento delle dita dove ci siano accessori, fissaggi
e sedi di scorrimento. Il sistema deve garantire la possibilita di poter smontare eventuali singoli pan-
nelli alloggiati nell’orditura standard verticale, senza dover smontare intere colonne di pannelli.

Modulazione pannelli e colore a scelta della D.L.

Rivestimento esterno in pannelli di [inserire tipologia pannello]:

| pannelli dovranno essere con bordi di profilo scatolare e prowvisti di apposite lavorazioni di incastro
a baionetta sui lati verticali, in quantita e distribuzione adeguate agli sviluppi ed alle dimensioni di
quadratura e peso dei pannelli, cosi come indicato nei grafici di progetto ovvero previa approvazione
concordata con la D.L. all'atto dell’esecuzione.

L'installatore dovra evitare di tagliare i pannelli; quando sara indispensabile si dovranno rispettare le
istruzioni del fabbricante.
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BERGAMI

Cladding Solution Systems

Via Mazzini 15

20032 Cormano (Ml) - IT
Tel. 02/66302902

Sito web: www.bergami.it
Contatti: info@bergami.it
Vendita: sales@bergami.it

Rimanete sempre collegati sui nostri ca-
nali per essere costantemente aggior-
nati sui nuovi prodotti e sulle specifiche
tecniche.
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www.facebook.com/Bergami.it

www.instagram.com/bergami.it

https://it.linkedin.com/company/
bergami-cladding-solution-sy-
stems
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