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Gentile Cliente,

La scelta del rivestimento delle facciate è un aspetto essenziale che vi consentirà non solo di ren-

dere esteticamente più gradevole l’edificio, ma soprattutto di proteggerlo nel corso del tempo, 

di aumentare il valore dell’immobile, le prestazioni energetiche e comfort indoor e, soprattutto, di 

azzerare l’impatto della manutenzione ordinaria che nel tempo interessa i classici edifici rivestiti da 

intonaco. Offrendo grande libertà creativa, i sistemi della Nostra azienda consentono ai progettisti 

di creare ogni tipologia di facciata ventilata, nonché rivestimenti anche per controsoffitti, trasfor-

mando gli edifici in veri e propri gioielli architettonici. 

Andrea Bergami
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L’AZIENDA BERGAMI

Bergami è un’azienda operante da quasi 
40 anni nel settore delle facciate venti-
late e più in generale dei rivestimenti di 
facciata definibili “hi-tec”. 
Attraverso l’esperienza maturata prima 
come operatore diretto sul cliente finale e, 
successivamente, come fornitore di servizi 
per le aziende del settore, siamo arrivati a 
sviluppare, brevettare, utilizzare ed af-
finare i nostri sistemi di sottostrutture, 
completamente diversificati dalla forma 
convenzionale adottata dal mercato e 
dall’evoluzione tecnica che li ha riguar-
dati. 
La nostra filosofia è basata sul risultato 
estetico e sulla praticità d’utilizzo. 

Offrire i sistemi Bergami oggi, significa 
differenziarsi da tutti gli altri e distin-
guersi per unicità e finiture di pregio ri-
spetto all’offerta standard di mercato.
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ABACO DEGLI  ELEMENTI COSTRUTIVI

Profilo M-BT1
Profilo in alluminio estruso, montan-
te di orditura verticale standard, con 
porta gomma centrale e due sedi 
porta pioli di ancoraggio pannelli 
sui due lati frontali.  Profilo con due 
sedi di scorrimento per l’alloggio 
della testa bullone di regolazione 
verticale e serraggio montante alla 
staffa a muro. Due sedi alloggio fi-
letti viti autofilettanti da 3,5 mm per 
favorire la costruzione delle orditure 
d’aggetto differenziato e le rande 
intorno alle zone grondaie. Profilo 
calandrabile (con limitazioni).

Le caratteristiche dei materiali
Nella presente sezione tecnica dell’abaco sono illustrate le principali componenti che costituiscono il 
sistema Bergami BT1. Per ogni elemento sono descritte le caratteristiche più significative, utili per la 
fase di progettazione specifica di ogni caso studio.

Caratteristiche del profilo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T4 - T5 - T6

possibile finitura grezza - ox nero

lunghezza barre 6,5ml standard

peso 1,250kg/ml

Modulo resistenza [mm3]

y: 4564,3 x: 2334,6

Momento di inerzia [mm4]

Iyy: 123236,3 Ixx: 91518,2
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Profilo MC-BT1

Profilo MT-BT1

Profilo R-BT1
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Profilo di rinforzo adoperato 
esclusivamente in abbinamento 
al profilo MC-BT1 come anima di 
rinforzo. 
Abbinabile mediante accop-
piamento per scorrimento dalla 
testata. Il bloccaggio tra i due 
profilati accoppiati, avviene me-
diante le viti di serraggio dei pio-
li, una volta fissati. 
Profilo calandrabile (con limita-
zioni).

Profilo in alluminio estruso, mon-
tante centrale per aggancio na-
scosto e/o per facciata a fuga zero 
con spessore pacchetto facciata 
ridotto a 51mm e senza porta-
gomma. Una sede porta pioli di 
ancoraggio pannelli frontale; una 
sede di scorrimento sulla faccia la-
terale (alloggio della testa bullone 
di regolazione); una sede alloggio 
filetti viti autofilettanti da 3,5 mm 
per favorire la costruzione delle or-
diture d’aggetto differenziato e le 
rande intorno alle zone grondaie. 
Profilo calandrabile (con limitazio-
ni).

Profilo in alluminio estruso, mon-
tante terminale laterale, con porta 
gomma centrale. Una sede porta 
pioli di ancoraggio pannelli su un 
lato frontale, una sede di scorri-
mento sulla faccia laterale (allog-
gio della testa bullone), una sede 
alloggio filetti viti autofilettanti da 
3,5 mm per favorire la costruzione 
delle orditure d’aggetto differen-
ziate e le rande intorno alle zone 
grondaie. Profilo calandrabile 
(con limitazioni).

Caratteristiche del profilo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T4 - T5 - T6

possibile finitura grezza - ox nero

lunghezza barre 6,5ml standard

peso 0,420kg/ml

Caratteristiche del profilo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T4 - T5 - T6

possibile finitura grezza - ox nero

lunghezza barre 6,5ml standard

peso 0,685kg/ml

Caratteristiche del profilo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T4 - T5 - T6

possibile finitura grezza - ox nero

lunghezza barre 6,5ml standard

peso 0,892kg/ml

Modulo resistenza [mm3]

y: 1489,2 x: 940,0

Modulo resistenza [mm3]

y: 1906,7 x: 2189,2

Momento di inerzia [mm4]

Iyy: 29559,6	 Ixx: 10621,9

Momento di inerzia [mm4]

Iyy: 33558,2	 Ixx: 81875,0
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Profilo MC-BT1 e R-BT1

Guarnizione G-BT1/2

Piolo nylon auto-estinguente PN-BT1
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Piolo in nylon ricavato da stampa 
ad iniezione a caldo, adatto ad 
applicazioni standard (sconsiglia-
to con MC-BT1).

Note:
I valori di portata tabellati sono stati calcolati per mez-
zo di solutore lineare e non lineare. Temperature ope-
rative simulate:  -20 °C   +80 °C . Condizioni simulate: 
Dry e Conditioned (secondo la normativa ISO 291). 
Pressione di spinta sulla facciata soggetta al carico del 
vento (portata per singolo piolo): la conformazione 
del piolo scarica la forza assialmente sul montante (la 
spinta sul montante viene gestita con il numero e la 
distribuzione delle staffe di ancoraggio del montante 
al supporto murario). I parametri di carico sono stati 
ricavati applicando conservativamente ai pannelli una 
pressione di 1200Pa, corrispondente ad un vento di 
circa 150km/h. Dal carico sui pannelli si sono desun-
te le forze sui pioli. I carichi di pressione assegnati nei 
solutori di calcolo, sono stati studiati in funzione di un 
minimo di pioli e staffe da utilizzare per ogni pannel-
lo, con un limite di 30 kg per pannello (applicando 4 
pioli).

Composizione profilo montan-
te centrale (MC-BT1) abbinato al 
suo rinforzo (R-BT1). L’insieme dei 
due profili offre una soluzione che 
porta ad una resistenza e rigidezza 
pressoché equivalente al montan-
te M-BT1 di orditura standard, al 
fine di poter creare un reticolo di 
staffe univoco. 
L’insieme dei due profili è calan-
drabile (con limitazioni).

Guarnizione di chiusura del giun-
to verticale tra i pannelli, rea-
lizzata in forma di “palloncino” 
sostenuto da una basetta rigida;  
prodotta secondo specifiche da 
serramento ed adatte all’uso per 
esterni.

Caratteristiche piolo

materiale Miscela di nylon 
ed additivo 
autoestinguen-
te, caricato con 
percentuale di 
fibra vetro. Me-
scola validata 
al grado V0, 
in base al test 
UL94.

possibile finitura nero

confezione 100 pz con vite

peso ± 8g cad.

Caratteristiche del profilo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T4 - T5 - T6

possibile finitura grezza - ox nero

lunghezza barre 6,5ml standard

peso 1,106kg/ml

Caratteristiche guarnizione

materiale Insieme coe-
struso di poli-
mero composto 
a base di poli-
propilene, più 
un elastomero 
termoplastico.

possibile finitura nero

confezione rotoli da 250ml

temperature di 
esercizio

-30 C°  +100 C°

Modulo resistenza [mm3]

y: 1568,9 x: 2249,1

Forza verticale (dovuta ai pesi) 
su singolo piolo [N]

75 [+- 7,6 kg]

Momento di inerzia [mm4]

Iyy: 30279,0	 Ixx: 87265,8

Forza normale (dovuta al vento) 
su singolo piolo [N]

675 [+- 68,5 kg]
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Piolo alluminio PA-BT1

Staffa su misura

Elemento isolante sotto staffa ISO-PLATE 5
Piastra isolante di spessore 5mm 
da applicare tra il supporto in mu-
ratura e la staffa. 
Provvista di asole 30x8mm.

Piolo in alluminio lavorato, adatto ad 
applicazioni particolari e/o in presen-
za di agenti aggressivi. Da accoppiare 
con  l’utilizzo del montante MC-BT1.

Note:
I valori di portata tabellati sono stati calcolati per mezzo 
di solutore lineare e non lineare. Temperature operative 
simulate:  -20 °C   +80 °C . Condizioni simulate: Dry e 
Conditioned (secondo la normativa ISO 291). Pressio-
ne di spinta sulla facciata soggetta al carico del vento 
(portata per singolo piolo): la conformazione del piolo 
scarica la forza assialmente sul montante (la spinta sul 
montante viene gestita con il numero e la distribuzio-
ne delle staffe di ancoraggio del montante al supporto 
murario). I parametri di carico sono stati ricavati appli-
cando conservativamente ai pannelli una pressione di 
1200Pa, corrispondente ad un vento di circa 150km/h. 
Dal carico sui pannelli si sono desunte le forze sui pioli. 
I carichi di pressione assegnati nei solutori di calcolo, 
sono stati studiati in funzione di un minimo di pioli e 
staffe da utilizzare per ogni pannello, con un limite di 30 
kg per pannello (applicando 4 pioli).

Singola staffa su misura per utilizzi 
e soluzioni particolari, da realizza-
re con diversi materiali, spessori 
e nervature, al fine di ottenere la 
composizione del “pacchetto fac-
ciata finito” di massimo ingombro 
dal muro pari ad 800 mm e provvi-
ste di asole da 30 x 8/10 mm alla 
bisogna. La staffa viene realizzata 
completa della sua piastra isolante 
ISO-PLATE 5, compresa di asole e 
completata dai kit bullone staffa/
montante composti da: bulloni, 
dadi e rondelle in acciaio zincato 
da M8.

Caratteristiche piolo

materiale lega alluminio 
AW 6060

tipo di tempra T6

possibile finitura grezza - ox nero

confezione 100 pz con vite

peso ± 25g cad.

Caratteristiche isolatore

materiale Polipropilene 
o altro strato 
plastico con 
proprietà iso-
lanti.

confezione n.d.

Caratteristiche staffa

materiale composito di 
alluminio 4mm 
- lamiera allum. 
20/10 - lamiera 
allum. 25/10 - 
lamiera allum. 
30/10 - lamie-
ra ferro zinc. 
15/10 - lamiera 
ferro zinc. 
20/10.

possibile finitura grezzo (lamiera 
di alluminio) - 
verniciato (com-
posito di allu-
minio e lamiera 
di alluminio), 
zincato (lamiera 
di ferro)

confezione quantitativo su 
richiesta

Forza verticale (dovuta ai pesi) 
su singolo piolo [N]

75 [+- 7,6 kg]

Forza normale (dovuta al vento) 
su singolo piolo [N]

675 [+- 68,5 kg]
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STD 75 

STD 100 

STD 200/230
Singola staffa adatta alla compo-
sizione del “pacchetto facciata fi-
nito”, di ingombro dal muro pari a 
200/230 mm con una regolazione 
asole da 185-245 mm circa, (ideali 
per le zone isolate con cappotto da 
100/120 mm), realizzata in varie ti-
pologie e provviste di asole da 30 x 
8 mm su entrambi i lembi della staf-
fa pressopiegata, al fine di poter 
regolare il montante dentro/fuori e 
dx/sx. Kit bullone staffa/montante 
composto da: bullone, dado e ron-
della in acciaio zincato da M8.

Singola staffa adatta alla composi-
zione del “pacchetto facciata fini-
to”, di ingombro dal muro pari a 
75mm con una regolazione asole 
da 60-90 mm circa (ideali per le 
zone balconi isolate con cappotto 
ad alta densità da 20 mm), realiz-
zata in varie tipologie e provviste 
di asole da 30 x 8 mm su entrambi 
i lembi della staffa pressopiegata, 
al fine di poter regolare il montan-
te dentro/fuori e dx/sx. Kit bullo-
ne staffa/montante composto da: 
bullone, dado e rondella in acciaio 
zincato da M8.

Singola staffa adatta alla compo-
sizione del “pacchetto facciata fi-
nito”, di ingombro dal muro pari a 
100mm con una regolazione aso-
le da 85-115 mm circa (ideali per 
le zone balconi isolate con cap-
potto ad alta densità da 20 mm e 
per rivestimenti senza la necessità 
dell’isolante), realizzata in varie ti-
pologie e provviste di asole da 30 
x 8 mm su entrambi i lembi della 
staffa pressopiegata, al fine di po-
ter regolare il montante dentro/
fuori e dx/sx. Kit bullone staffa/
montante composto da: bullone, 
dado e rondella in acciaio zincato 
da M8.

Caratteristiche delle “Staffe 
STD” 75/100/200/230

materiale composito di 
alluminio 4mm 
- lamiera allum. 
12/10 - lamiera 
allum. 20/10 - 
lamiera allum. 
25/10 - lamiera 
allum. 30/10 - 
lamiera ferro 
zinc. 10/10 - 
lamiera ferro 
zinc. 15/10 
- lamiera ferro 
zinc. 20/10.

possibile finitura grezzo (lamiera 
di alluminio) 
- verniciato 
(composito 
di alluminio 
e lamiera di 
alluminio), zin-
cato (lamiera di 
ferro)

confezione n.d.
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Pioli nylon auto-estinguente PN-BT1

Staffe

Rotolo guarnizione

Pioli alluminio PA-BT1
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BERGAMI 
Cladding Solution Systems

Via Mazzini 15
20032 Cormano (MI) - IT
Tel. 02/66302902
Sito web: www.bergami.it
Contatti: info@bergami.it
Vendita: sales@bergami.it

CONTATTI
INDIRIZZI E SOCIAL

Rimanete sempre collegati sui nostri ca-
nali per essere costantemente aggior-
nati sui nuovi prodotti e sulle specifiche 
tecniche.

www.facebook.com/Bergami.it 

www.instagram.com/bergami.it 

https://it.linkedin.com/company/
bergami-cladding-solution-sy-
stems
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